
Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: KZBD-A полуавтоматический стреппинг упаковщик

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/strepping-
mashiny/kzbd_a_poluavtomaticheskiy_strepping_upakovshchik

Описание

Модель идеально подходит для больших или тяжелых продуктов, корпус машины выполнен в 
напольном исполнении
Что позволяет упаковывать габаритные коробки и упаковки, бытовая техника , пиломатериалы, 
стройматериалы
В машине установлена система автоматического отключения, которая позволяет экономить 
электроэнергию
Натяжение ленты можно регулировать от 10 до 450 Н
Машина автоматически производит цикл затяжки и сварки ленты
Технические характеристики полуавтоматической упаковочной стреппинг машины KZBD-A

Характеристики

Напряжение(В/Гц) AC 220/50 110/60 

Мощность(Вт) 320 

Максимальный рaзмер для обвязки 
(ШxВ)(мм)

Не установлен 

https://prom-katalog.ru/catalog/strepping-mashiny/kzbd_a_poluavtomaticheskiy_strepping_upakovshchik
https://prom-katalog.ru/catalog/strepping-mashiny/kzbd_a_poluavtomaticheskiy_strepping_upakovshchik


Минимальный рaзмер для 
обвязки(ШxВ)(мм)

30 

Скорость обвязки (сек/круг) 2.5 

Сила обвязки (Н) (регулируется) 

Ширина ленты (мм) (регулируется) 

Внешние рaзмеры (ДxШxВ) (мм) 1450×580×675 

Вес нетто (кг) 91 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


